	Стоимость работ по ремонту стиральных машин на  01.12.2013, рублей

	Замена нагревателя (ТЭНа) или сливного насоса (для LG, работа + деталь)
	200 000 руб.

	Работа по ремонту без замены детали до 0,5 часа / до 1 часа
	30 000 руб. / 60 000 руб.

	Транспортные расходы (по городу Гродно один визит)
	40 000 руб.

	Ст-ть подключения стиралки по электропитанию (монтаж до щитка), руб.

	розетка
	130 000

	провод (10 метров)
	

	крепеж
	

	работа
	60 000

	Ст-ть подключения стиралки в систему холодного водоснабжения, рублей 

	шланг залива (3 метра)
	120 000

	врезка
	

	вентиль
	

	работа
	60 000

	Ст-ть подключения стиралки  в систему канализации, рублей

	шланг слива
	45 000

	муфта соединительная
	

	тройник в сифон
	

	манжета (2 шт.)
	

	работа
	30 000

	Ст-ть подключения стиралки к готовым коммуникациям, рублей

	Снятие транспортных креплений
	30 000

	Балансировка
	

	Проверка стиральной машины
	

	Консультация по эксплуатации
	

	Форма оплаты любая

	Стоимость материалов и работ указана для типового варианта

	Гарантия на работы 6 месяцев

	НАШИ УСЛУГИ

	Ремонт и подключение всех видов бытовой и видео техники 
LG, SAMSUNG, INDESIT АТЛАНТ и другие

	Вызов мастера  с 9.00 до 20.00 ежедневно по Гродно и районам

	434881,  523191  (м) 7-831471  (v) 6-791184 с 9.00-21.00 ежедневно

	ПАМЯТКА ПО УХОДУ ЗА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ

	Два раза в год выполнять чистку внутренней части стиральной машины от солевой накипи:

	1. Разбавить 150 гр. лимонной кислоты на 1 литр воды

	2. Включить машину на режим ХЛОПОК/+60 град. без загрузки белья. Не устанавливать темп. +95 гр.!

	3. После заполнения машины водой, влить раствор лимонной кислоты через бункер для загрузки порошка.

	4. Через 5-10 мин остановить машину на 2-3 часа кнопкой ПАУЗА для удлинения процесса чистки.
5. Повторно включить машину на режим ХЛОПОК/+60 град для продолжения процесса чистки.

	6. После  окончания стирки прочистить фильтр насоса расположенный  в основании стиральной машины.

	После каждой стирки очищать и протирать основание резинового уплотнителя загрузочного люка.

	Один раз в 2-3 месяца очищать фильтр насоса расположенный  в основании стиральной машины.

	Течь, повышенная вибрации и "гул" во время отжима приводят к дорогостоящим поломкам.

	Запрещается эксплуатация стиральной машины без "заземления" корпуса (машина "бьется током").

	Для получения консультации или вызова мастера звоните в «ЭЛИТМОНТАЖ СЕРВИС».
 434881,  523191  (м) 7-831471  (v) 6-791184 с 9.00-21.00 ежедневно 

	 
	 


