[image: image1.jpg])
DeepBit

YacTHoe npeanpustue «OUMNBAT»

r. [pogHo, yn. K. Mapkca, 11, 2 atax

YHH: 591008131 p/c:3012602012016

B «[1pnop6aHk» OAO LIBY 600 r. ['poaHo, koa 749
yn. Mocrosas, 37, . [pogHo

Ten./cbakc: +375 152 68 08 68





	Исх. № б/н от 11.06.2015
	г. Гродно, ул. Кремко, 15


ЧУП “ДИПБИТ” предприятие, специализирующееся на проектировании, монтаже, поставке, наладке, сопровождении локальных сетей, корпоративной и офисной телефонии,  систем контроля доступа (учёта рабочего времени для предприятий) любых масштабов, систем промышленного IP-мониторинга объектов (температура, влажность, напряжение, задымление, движение, протечка, управление питанием), а также систем высококачественного цифрового видеонаблюдения любой сложности. ЧУП “ ДИПБИТ ” способно решить все вопросы по силовому электропитанию с нуля “под ключ” как для предприятий, так и для физических лиц; а также оказать поддержку предприятий на решениях Microsoft любых уровней и объёмов.
Предложение на установку системы видеонаблюдения на базе оборудования компании Dahua:
Для наблюдения за прилегающей территорией и парковочной зоной используются камеры внешние, антивандальные с разрешающей способностью 3Мп (2048х1536) при скорости 20 кадров в секунду, с углом обзора в 87.9о. Для контроля входящих и прилифтовой зоны – используются антивандальные камеры с разрешением 2Мп (1920х1080)

	П/П
	Наименование и тех. характеристики
	Кол-во, компл.

	1
	Dahua HDBW4300 
Уличная антивандальная 3Мпк IP‐камера день/ночь с ИК‐подсветкой 30м.
1/3" 3.0Mпк, угол обзора 87,9о Aptina CMOS. Чувствительность 0.1Лк/F1.2(Цвет), 0,005Лк (ч/б), механический ИК фильтр, BLC, HLC, DWDR, 3DNR, разрешение и скорость трансляции: 3Мпк(2048х1536) при 20 кадр/с или 1080p Full‐HD (1920х1080) при 25 к/с; Объектив f=2,8мм; H.264/MJPEG, поддержка двух потоков, питание 12В /PoE.Температура ‐30 + 50, IP66, IK10.
	6

	2
	Dahua HDW1200SP-V2 

2Мп IP‐камера день/ночь с ИК‐подсветкой (до 20‐ти  метров) 
Матрица 1/3” Sony Exmor CMOS, объектив f=3.6/F1.6, угол обзора 72о механический ИК фильтр, 3DNR, DWDR, чувствительность 0.01Лк/F1.2 (Цвет), 0Лк (IR вкл.); H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции 2Мп (1920х1080) при 25 кадр/с, поддержка 2х потоков, BLC, HLC. Питание 12В/РоЕ. 
Степень защиты IP66.  
	4

	3
	Hikvision DS-7616NI-E2
Цифровой IP видеорегистратор, поддержка ONVIF, подключение камер сторонних производителей, до 16- каналов, суммарный поток до 100M. Запись 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF . Синхронное воспроизведение 8-кан. Выходы HDMI / VGA: 1920х1080, 2HDD - общая емкость архива до 8 Tb, 2хUSB2.0, 1хRJ45 10M/100M/1000М self-adaptive Ethernet interface, 1хRS-485. Питание 12VDC (≤10W). 

Производитель - HIKVISION (гарантия 3 года)
	1

	4
	Жесткий диск 4Тб SATA-3 WD
	1

	5
	Монитор 18.5" AOC E970SWN LED
	1

	6
	ИБП Powerex VI650 LED (360 Вт, line-interactive, время резервного питания: 10 мин, холодный старт, количество розеток: 2)
	1

	7
	Коммутатор D-Link DES1100-08P
	1

	8
	Коммутатор TP-Link SF-1008P
	1

	9
	Кабель UTP CAT 5Е, бухта
	2

	10
	Телекоммуникационный шкаф TWT-CBWL-6U-6x4 + монтажная полка
	1

	11
	Материалы для монтажа (кабель-канал 12х12, 20x10, коробка монтажная 100х100, труба гофрированная ПВХ Ø 16, стяжки, электророзетки и т.д.)

	12
	Монтаж, установка, наладка, обследование, тестирование и ввод в эксплуатацию оборудования для системы видеонаблюдения

	
	ИТОГО с НДС
	65 970 792 


В расчёт цены предложения включены все расходы, связанные с поставкой товаров, а также монтажом, наладкой, запуском.
Обращаем внимание на наличие всех разрешительных документов на монтаж системы видеонаблюдения (аттестация в строительной отрасли на монтаж слаботочных систем и сетей) !

Коммерческое предложение действительно 7 дней.
С уважением,
ведущий специалист







       С.В. Курпик

по маркетингу 
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