В двух словах про паропроницаемость и санирующие свойства материалов на примере «СПАДАРа»
Чтобы создать благоприятный микроклимат в помещении, необходимо учитывать свойства строительных и отделочных материалов. Все мы понимаем, что для того чтобы ваш дом простоял долго его стенам необходима надёжная защита от внешних воздействий! Самой доступной мерой защиты является штукатурка. Но штукатуркой можно либо поправить, либо полностью испортить общую характеристику стен: теплопроводность, паропроницаемость, морозостойкость, явление конденсата, физикомеханические характеристики. Поэтому выбор «правильной», с точки зрения ее характеристик, штукатурки, является очень важным этапом при возведении стен.
При выборе штукатурки необходимо усвоить некоторые правила. Существующее штукатурное правило гласит, что отдельные штукатурные слои, в зависимости от прочности основания и по мере приближения к поверхности, должны становиться все менее прочными или, в крайнем случае, иметь одинаковую прочность. Ни один штукатурный слой не должен иметь прочность большую, чем расположенный под ним. Однако гарантированное снижение напряжений внутри отдельных штукатурных слоев зависит, в первую очередь, даже не от прочности штукатурки (значения прочности при сжатии или при растяжении), а от модуля упругости (модуля Е) штукатурных слоев. То есть модуль Е отдельных штукатурных слоев, начиная от основания, по мере приближения к поверхности должен уменьшаться. В этом случае способность к деформации штукатурных слоев под действием напряжений возрастает, и все штукатурные слои могут снизить усадочные и термические напряжения, передавая их на соответствующие основания, более «жесткие», чем расположенные над ними слои.

Очень важной характеристикой материала является его паропроницаемость. Как понять, что такое паропроницаемость, и зачем она нужна? В воздухе всегда содержится какое-то количество водяного пара, причем в теплом всегда больше, чем в холодном. При температуре воздуха внутри помещения 20 °С и относительной влажности 55% в воздухе содержится 8 г водяных паров на 1 кг сухого воздуха, которые создают парциальное давление 1238 Па. При температуре -10°С и относительной влажности 83% в воздухе содержится около 1 г пара на 1 кг сухого воздуха, создающего парциальное давление 216 Па. Из-за разницы парциальных давлений между внутренним и наружным воздухом через стену происходит постоянная диффузия водяных паров из теплого помещения наружу и материал в конструкциях находится в несколько увлажненном состоянии. Проходя через паропроницаемые конструкции ограждения, влага испаряется наружу. Но если у наружной поверхности стены расположен слой материала, не пропускающий или плохо пропускающий водяные пары, то влага начинает скапливаться у границы паронепроницаемого слоя, вызывая отсыревание конструкции. Пар, выходя из дома через стену, в «точке росы» конденсируется. Если вдруг образуется такое неблагоприятное условие, что точка росы оказывается в паропроницаемом утеплителе, таком как минеральная вата, то в нём будет конденсироваться влага. В результате во влажной стене создаются благоприятные условия для развития грибков и плесени. Теплозащита влажной конструкции резко понижается. Но самое страшное, что при падении температуры, точка росы смещается внутрь стены, а конденсат, находящийся в стене замерзает. Вода при замерзании расширяется и частично разрушает структуру материала. Несколько сотен таких циклов приводят к полному разрушению материала.

Паропроницаемость внутреннего слоя должна быть ниже, чем наружного, для свободного выходы пара за стены дома. При таком решении «точка росы» перемещается к наружной стороне несущей стены и не разрушает стен здания. Для предотврощения выпадения конденсата внутри ограждающей конструкции сопротивление теплопередаче в стене должно уменьшаться, а сопротивление паропроницанию возрастать снаружи внутрь.

Для решения этих проблем нами была разработана легкая и теплоизоляционная штукатурные смеси «СПАДАР». В составе штукатурных смесей исполбзуется прочный заполнитель «СИЛИГРАН» в виде гранул с мелкой пористой структурой. Внешнюю оболочку и межпоровые перегородки создаёт силикатная матрица, внутри же самих пор находится воздух. Благодаря этому и достигается низкая теплопроводность заполнителя, что позволяет добиться низких показателей теплопроводности в штукатурной смеси. Помимо низкой теплопроводности и высокой паропроницаемости штукатрные смеси спадар «СПАДАР М400» и «СПАДАР М600», благодаря своей пористости обладают свойством санирующей штукатурки. Санирующие штукатурки предназначены для осушения (получения сухих) наружных поверхностей при нанесении их на влажные солесодержащие каменные или кирпичные кладки, если климатические условия окружающей среды (влажность и температура окружающей среды) допускают их высыхание.

Санирующие штукатурки это штукатурки с высокой паропроницаемостью и пористостью, причем при высокой общей пористости, они имеют ограниченные капиллярную пористость и проницаемость. Капиллярное водопоглощение это характеристика количества и скорости всасывания воды пористыми материалами при смачивании. 

За счёт капилярного водопоглощения штукатурных смесей «СПАДАР» влага переносится из влажной стены в штукатурный слой (за 24 часа 3-6 кг/м2), а высокая паропроницаемость штукатурок создает благоприятные условия высыхания каменной и кирпичной кладок. При этом поверхность штукатурки, блягодаря специальным добавкам, гидрофобна и защищает стену от атмосферных осадков.

