
 Сравнение стены с пенопластом и стены с "СПАДАР М400"
Для расчёта принимались климатические параметры внутри помещения для жилых зданий, снаружи помещения климатические параметры для города Гродно.
Вариант рассчёта стены из цементноизвестковой штукатурки 10 мм, газосиликатный блок (плотность 500 кг/м3) 350мм, пенопласт 50 мм, цементная штукатурка 5 мм. Голубым цветом указана зона конденсации водяных паров.[image: image1.png]1 Wj [l CnoxHbl pacTBop(NecoK, U3BECTb, LIEMEHT) [ 1 1700 10 0.87 0.098 0011 0.102 0.11
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[o6aBuTb cnoi CyMMapHble XapakTepUCTUKW KOHCTPYKLWK: 20c Q Q W”_\
Bec 1 m?: 203 «kr, TonwwuHa: 415 MM,  Tennosasi uHepums, D : 6.09 Hscd  at=06°C 1 S o o 5 | 34
Moteps Tennotsl ¢ 1 M2 koHCTPYKUMK, Q : 5.6 BT (6e3 yuéta nobaBoqHbIX k03d.) ‘ - - il
TemnepaTypHblii nepenag B npegenax Hopmbl. At 0.6 < 6 °C H0c B4 4 4
MonHoe conpoTuBneHne naponpoxulaxuio: 11.948 m2xyxMa/mr +5°C IR . =
MnoTHOCTb NOTOKa BOASIHOTO Mapa Yepes KOHCTPYKLUMIo B CyTku: 1.3 r/M2x24y - -

0°c - -

KonuyecTBo napa, CKOHAEHCUPOBAHHOO B KOHCTPYKLUM 3a CYTKU: 2.2 r/M2x24y
HopmatusHoe conpoTuenexue Tennonepeaaye, Rn: 3.2 (m*°C)/Bt
Tpebyemoe conpoTtusneHue Tennonepegade, Rt: 0.8 (M*°C)/BT

PacuéTHoe conpoTuBneHue Tennonepeaaye, R: 3.36 (m?-°C)/Bt
KoHcTpykuus ynoBneTBopsieT HOpMaM No TenrnoBou 3awmre!

ConpoTuBreH/e NaponpoHULIAHWIO KOHCTPYKLMM B NpeAenax oT BHYTPEeHHe
MOBEPXHOCTU [0 NIOCKOCTU BO3MOXHOW KoHAeHcauum (x=41 cm)

Rn = 11.879 m*-y-Ma/kr HE MEHEE Tpebyemoro Rn.Tp = 0.36 m?-y-Ma/kr. Ycnosue
BbinonHsetcs!
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Вариант рассчёта для стены из цементноизвестковой штукатурки 10 мм, газосиликатный блок (плотность 500 кг/м3) 450мм, теплоизоляционная штукатурная смесь «СПАДАР М400» 20мм.[image: image2.png][Ho6asuTb cnoit CyMMapHble XapaKTepUCTUKA KOHCTPYKLIMIA:

Bec 1 m?: 250 kr, TonwwuHa : 480 mm,  Tennosas uHepuus, D: 7.5
Moteps Tennotsl ¢ 1 M2 koHCTPYKUMK, Q : 5.8 BT (Ge3 yuéta nobaBoqHbIX KO3M.)
TemnepaTypHblit nepenaa B npeaenax Hopmel. At 0.7 <6 °C

MonHoe conpoTuBneHne naponpoHuLaHuio: 2.492 m2xyxa/mr

MnoTHOCTb NOTOKa BOASIHOTO Mapa Yepes KOHCTPYKLMIO B CYTKU: 6.2 r/M2x24y
KonuyecTBo napa, CKOHAEHCUPOBAHHOIO B KOHCTPYKLWW 3a cyTku: 0 r/m2x24y
HopmatusHoe conpoTuenexue Tennonepeaaye, Rn: 3.2 (m*°C)/Bt

Tpebyemoe conpotusneHue Tennonepegade, Rt: 0.77 (m*°C)/Bt

PacuéTHoe conpoTuBneHue Tennonepeaaye, R: 3.23 (m?-°C)/Bt
KoHcTpykuus ynoBneTBopsieT HOpMaM No TenrnoBou 3awmre!

ConpoTuBreH/e NaponpoHULIAHWIO KOHCTPYKLMM B NpeAenax oT BHYTPEeHHe
MOBEPXHOCTU [0 NIOCKOCTU BO3MOXHOW KOHAeHcauum (x=46 cm)

Rn = 2.379 m?-y-Na/kr HE MEHEE Tpebyemoro Rn.Tp = 0.316 m?-y-Ma/kr. Ycrnosue
BbinonHsetcs!
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Теплоизоляционная штукатурная смесь спадар обладает высокой паропроницаемостью, низкой теплопроводностью и свойствами санирующей штукатурки. Пористая структура штукатурной смеси спадар за счёт капилярного водопоглащения вытягивает влагу из газосиликатного блока, а высокая паропроницаемость позволяет блоку высохнуть до нормативной влажности и сохранить низкую теплопроводность. Также штукатурная смесь «СПАДАР» гидрофобна и защищает стену от атмосферных осадков.[image: image3.jpg]


 
Пример гидрофобной поверхности. 

